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照明主幹

300kVA

照明操作卓（LightMixer-SNW）

制御調光信号

制御チャンネル数

A/Bクロスフェーダ

ウィールフェーダ

サブマスフェーダ

シーン記憶

サブマスタ記憶

エフェクト記憶

ユニバース系統数

バックアップシーン

ワイヤレス操作器

バトン・吊マイク 員数 備考

照明バトン操作盤 2 スタジオフロア×1、ギャラリー×1

美術バトン操作盤 1 スタジオフロア

吊マイク操作盤 1 スタジオフロア

Lバトン（30A×2系統） 45 最大積載荷重100kg

Bバトン（30A×2系統） 9 最大積載荷重150kg

UHバトン（30A×2系統） 9 最大積載荷重70kg

グリッドパイプ（30A×1系統） 3 最大積載荷重100kg

美術バトン 13 最大積載荷重200kg

音声吊マイク 6

電源盤 員数 備考

電飾電源盤（ホリピット内） 3 3Φ4W/100V 30kVA（各相最大100A）×3面

電飾分電盤（カメラ倉庫内） 1 3Φ4W/100V 60kVA（各相最大200A）×1面

電飾電源盤（上手）（ホリピット内） 1 電飾分電盤より分岐　R相（最大200A）×1面

電飾電源盤   （中）（ホリピット内） 1 電飾分電盤より分岐　S相（最大200A）×1面

電飾電源盤（下手）（ホリピット内） 1 電飾分電盤より分岐　T相（最大200A）×1面

制作電源盤（ホリピット内） 2 3Φ4W/100V 30kVA（各相最大100A）×2面

照明特別電源盤（ホリピット内） 1 3Φ4W/100V 105kVA（各相最大350A）×1面

照明電源盤（ホリピット内）
2

3Φ4W/100V 9kVA（各相最大30A）×2面

※将来「無停電電源盤」に切替予定

動力電源盤（ホリピット内）　　　 2 3Φ3W/200V 25.95kVA（各相最大75A）×2面

200V電源盤（カメラ倉庫側）　 1 3Φ3W/200V 25.95kVA（各相最大75A）×1面

スタジオLED器具 員数 備考

UH(Dim/R/G/B/W)ノーマルタイプ 41 消費電力114W　重量7.3kg

UH(Dim/R/G/B/W)エクステンドタイプ 41 消費電力143W　重量7.7kg

LH(Dim/R/G/B/W) 48 消費電力143W　重量8.3kg

LED1000型スポットライト 20 消費電力150W　重量8.9kg

LED2000型スポットライト 80 消費電力276W　重量10.5kg

LED3000型スポットライト 30 消費電力436W　重量11.2kg

LEDブロードライト 10 消費電力108W　重量8.4kg

LED2000型スクープライト 40 消費電力276W　重量11.6kg

＊フィルタ、ピンチ、セロテープなどの備品、消耗品については、各自ご用意をお願いいたします

＊演出器具、その他器具については、1スタ、2スタ共通となります

＊メンテナンス、他番組での使用等により、上記員数を満たさない場合があります

2本（Master:1本、Sub:1本）

60本（Master:40本、Sub:20本）

1000シーン

100パターン、同時再生6パターン

20シーン×100ページ

仕様

3Φ4W/100V 75kVA×4系統

40本（Master:20本、Sub:20本）

調光操作器×1、昇降操作器×1

16系統（照明操作卓8系統、外部持込卓8系統）

6シーン

2048ch

仕様

DMX8系統（512ch×8＝4096ch）
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演出LED器具 員数 備考

Apture LS600D Pro 2

ASTERA Titan Tube 12

ASTERA BOX CRMX 1

BOLD IP-ZOOM COB 18

Display COB 60

ACME STAGE BLINDER 16

RUSH BATTEN 1 HEX 10

Martin ELP CL 20

Aladdin BI-FLEX-M7 2

CASTER LIGHT CCT 4

ミラーボール300mm 2

ミラーボール450mm 2

ミラーボール600mm 2

スタンド類 員数 備考

Avenger アルミコンボスタンド 10 198cm

Avenger アルミコンボスタンド 1 350cm

綱袋 5

ロースタ 10

ベースプレート 20

DMXケーブル 員数 備考

1.5m 40

2m 50

3m 20

5m 20

10m 15

20m 5

50ｍ 5

ACケーブル 員数 備考

3m 5

5m 30

10m 10

複合ケーブル 員数 備考

2m 20 AC電源・DMX信号一体型ケーブル

3m 20 AC電源・DMX信号一体型ケーブル

5m 20 AC電源・DMX信号一体型ケーブル

10m 10 AC電源・DMX信号一体型ケーブル

イーサネットケーブル 員数 備考

1.5m 10

3m 10

5ｍ 5

10m 2

20m 2

その他 員数 備考

grand MA3 compact 1 1サブ照明操作卓バックアップ及び可搬型照明操作卓として

可搬型調光器 3

可搬型NODE 5

渡しバトン 10 最大積載荷重60kg

取り外し式延長パイプ（2022年8月納品予定） 10 最大積載荷重30kg

安全ブロック 5

＊フィルタ、ピンチ、セロテープなどの備品、消耗品については、各自ご用意をお願いいたします

＊演出器具、その他器具については、1スタ、2スタ共通となります

＊メンテナンス、他番組での使用等により、上記員数を満たさない場合があります


